
Sealite Acil Aydınlatma Armatürü

SEALITE

STOK
KODU ÜRÜN YANMA

DURUMU LAMBA  SÜRE BOYUTLAR
(EN-BOY-YÜKSEKLİK)

AĞIRLIK IP
SINIFI

İZOLASYON
SINIFI

ÇALIŞMA
SICAKLIĞI GÜÇ TÜKETİMİ ÇALIŞMA

VOLTAJI

A12501 A125-111 SEALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ Kesintide 20xF LED  60 dak.  30x318x140mm 520 gr 40 I -16/+45° 3w 220-240

A12502 A125-113 SEALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ Kesintide 20xF LED  180 dak.  30x318x140mm 720 gr 40 I -16/+45° 3w 220-240

A12503 A125-211 SEALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ  Sürekli 20xF LED  60 dak.  30x318x140mm 570 gr 40 I -16/+45° 3w 220-240

A12504 A125-213 SEALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ  Sürekli 20xF LED  180 dak.  30x318x140mm 760 gr 40 I -16/+45° 3w 220-240

A12505 A125-010 SEALITE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ Şebekeden  20xF LED  _ 30x318x140mm 470 gr 40 I -16/+45° 3w 220-240

• Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
• Şeffaf akrilik ışıklı panel
KULLANIM ALANLARI

GÖVDE YAPISI
• Gövde - ABS plastik kasa
• Etiket paneli - şeffaf akrilik panel.

SEÇENEKLER
• Sürekli ve kesintide yanan modeller
• 1-3 saat kesintide yanma süreleri

• Yangın merdivenleri
•  Kumanda ve pano odaları
•  Kazan daireleri
•  Ofisler
•  Marketler
•  Koridorlar
•  Restoranlar ve barlar
•  Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler
LAMBA SEÇENEKLERI
•  Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

ARSEL ELEKTRONİK SİSTEMLER A.Ş.               Rüzgarlıbahçe, Kumlu sokak 1/1 34805 Beykoz-İSTANBUL     info@arsel.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ

•  Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
• Kolay bağlantı için, mandallı klemens armatür arkasındaki yuvada bırakılmıştır.
• Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevalmazlık koşullarını sağlar.
• ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

https://www.arselelektronik.com.tr/urunler/brosur/sealite-acil-aydinlatma-2022.pdf



